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SZANOWNI PANSTWO !

Mamy przyjemnos$¢ zaprezentowac Panstwu dziatal-
nos¢ produkcyjno — ustugowg firmy MABO zatozonej
w 1967 roku.

Od poczatku specjalizujemy sie w produkcji konstrukcji
stalowych, a od roku 2000 jesteSmy producentem
m.in. konstrukcji do stupéw oswietleniowych,

sygnalizacji ulicznej, bramownic drogowych.

Dysponujemy wykwalifikowanym zespotem specjali-
stéw, ktéry na przestrzeni ostatnich lat kompleksowo
wspierat realizacje projektow naszych Klientéw. Oferu-
jemy Panstwu nasze doswiadczenie, konsultacje,
szereg dodatkowych ustug i zaplecze techniczne, ktére
pozwalajg dostarcza¢ Panstwu produkty spetniajgce

najwyzsze normy jakosci.

MABO

The power of tradition
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KATALOG PREZENTUJE:

- giete stozkowe stupy stalowe stosowane jako konstrukcje do sygnalizacji ruchu drogowego oraz
bramy sygnalizacyjne,

- giete stozkowe stupy stalowe sygnalizacyjno-oswietleniowe,

- giete stozkowe wysiegniki sygnalizacyjne,

-stupy oswietleniowe parkowe i uliczne oraz maszty oswietleniowe,

-wieze oswietleniowe,

-wysiegniki oraz wsporniki do stupdw i masztéw oswietleniowych,

- ozdobne korony do stupdw parkowych oraz ozdobne korony i wysiegniki mocowane do sciany,
- konstrukcje drogowe bramowe o rozpietoscido 24 mb,

- stupy do montazu sygnalizatorow,

-stupy solarneihybrydowe,

-fundamenty betonowe i zespoty kotwigce.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

Jezeli propozycje zawarte w katalogu nie spetniajg Panstwa potrzeb, jesteSmy gotowi
wyprodukowaé i dostarczy¢ wyrdb dostosowany do indywidualnych wymagan. Wszystkie nasze
wyroby zabezpieczone sg antykorozyjnie na zewnetrznych i wewnetrznych powierzchniach
poprzez cynkowanie ogniowe, zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. Ponadto istnieje mozliwos¢
dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie proszkowe lub malowanie na mokro w szerokiej

gamie koloréw wg palety RAL.



FIRMA MABO SWIADCZY ROWNIEZ USEUGI W ZAKRESIE:

- laserowego ciecia ( CNC ) blach stalowych, nierdzewnych i aluminiowych oraz gazowego ciecia
blach grubych,

- giecia blach (CNC) stalowych, nierdzewnych i aluminiowych,

-obrébki(CNC) 5D,

- cynkowania ogniowego,

- malowania proszkowego i mokrego.

CERTYFIKATY:

- Certyfikat Statosci i Wtasciwosci Uzytkowych WE ( NR 1450-CPR-077 ) stupdw i masztéow
oswietleniowych zgodnie z PN EN 40-5:2002 wydany przez Jednostke Notyfikowang ( NR 1458 ),
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ( rozporzadzenie CPR ), uprawniajgcy do znakowania stupow i masztéw oswietleniowych
znakiem,,CE”;

- Certyfikat1SO 9001:2018 - System Zarzadzania Jakoscig dla zakresu:

* produkcji stupdw i bram sygnalizacyjnych,

* stupdw i masztow oswietleniowych oraz bram drogowych,

* cieciaiobrobki plastycznejblach CNC,

* produkcji konstrukcji stalowych,

* ochrony antykorozyjnej;

- Certyfikat Zaktadowe] Kontroli Produkcji na produkcje konstrukcji stalowych zgodnie z normg
PN-EN 1090, wydany przez TUV RHEINLAND;

- Swiadectwo potwierdzajgce przynaleznos¢ do Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego .

MABO

The power of tradition
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GIETE STOZKOWE SEUPY STALOWE
STOSOWANE JAKO KONSTRUKCJE
DO SYGNALIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Zastosowanie w I, I1 i III strefie wiatrowej zgodnie z norma PN-EN 1991-1-4

Stupy wykonane sg z blachy stalowej ksztattowanej w stozek o statej zbieznosci.

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powtoka cynkowa nanoszona zanurzeniowo na
zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. Trwatosc¢ tej
powtoki jest uzalezniona od agresywnosci sSrodowiska, w ktérym produkt bedzie umiejscowiony

iwynosiod kilku do nawet kilkudziesieciu lat.

Stupy przystosowane sg do posadowienia:

- poprzez zagtebienie w fundament—posadowienie G,

- na stalowym zespole kotwigcym zagtebionym w fundamencie wylewanym na miejscu lokalizacji,
- posadowienie ZK,

-nafundamentach prefabrykowanych —posadowienie P*.

Oryginalna konstrukcja stupa zapewnia dobrg wytrzymatosé a takze zdolnos¢ ttumienia drgan,
co gwarantuje zmniejszenie awaryjnosci oraz zapewnia poprawng prace zainstalowanych latarni

sygnalizacyjnychiradaréw.

Zalety:

- duza wytrzymatosé na obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- dobre ttumienie drgan zmniejszajgce awaryjnosc zrodet Swiatta,
-tatwy transporti montaz, dzieki niewielkim wymiarom i wadze,
- produkty zabezpieczone antykorozyjnie,

- estetyczny wyglad,

- oszczednos$é w kosztach eksploatacji.



MABO
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GIETE STOZKOWE SLUPY STALOWE
STOSOWANE JAKO KONSTRUKCJE
DO SYGNALIZACJI RUCHU DROGOWEGO
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PARAMETRY SEUPOW SYGNALIZACYJNYCH

I'i 11l STREFA WIATROWA do 300 m. n. p. m.

TYP SLUPA DLUGOSC | ORIENTACYINA PRZYKLADOWE WYMIARY SRUBY
SYGNALIZACYINEGO RAMIENIA WAGA OPIS KONSTRUKCII WYPOSAZENIE PODSTAWY KOTWIACE/
WYSIEGNIKA | KONSTRUKCII StUPA SYGNALI- StUPA ICH ROZSTAW
ZACYINEGO E F
Stup montowany z dwéch
MABO 112 ) elementéw wykonanych 1 x (L+E+F11+K) 4 x M30
3,0-40m ~190 g z blachy stalowej 500 x 500
MABO 112 p !
uksztattowanej w rure 1xT2 340 x 340
stozkowa o statej zbieznosci
Stup montowany z trzech
MABO 212 a5 o 360 k elementow wykonanych X (HEHFLLAK) | 4xM30
MABO 212 »2-0,0m ~ g z blachy stalowej X
P uksztattowanej w rure 2xT2 340 x 340
stozkowa o statej zbieznosci
Stup montowany z trzech
MABO 212 (W) s 280k e'er:e;lz:'y“;ty;zrx;wh 1 x (L+Ep+F11) £00x 500 4xM30
MABO 212 (W Am ~ g X
W)p uksztattowanej w rure +1x(L+Ep) 340 x 340
stozkowa o statej zbieznosci
Stup montowany z trzech
MABO 312 elementdw wykonanych 3 x (L+E+F11+4K) 4xM30
MABO 312 p 7,0-10,0m ~ 650 kg z blachy stalowej 600 x 600
uksztattowanej w rure 3xT2 430x 430
stozkowa o statej zbieznosci
Stup montowany z czterech
MABO 322 elementéw wykonanych 4x M36
MABO 322 p 10,5-12,0m | ~660 kg z blachy stalowej 3 x (L+Ep) 600 x 600
uksztattowanej w rure 430x 430
stozkowa o statej zbieznosci
I, I1i Il STREFA WIATROWA do 600 m. n. p. m.
Stup montowany z dwéch
MABO 122 ) elementéw wykonanych 1 x (L+E+F11+K) 4 x M30
3,0-40m ~ 250 kg z blachy stalowej 500 x 500
MABO 122 p ¢ ¢ v )
uksztattowanej w rure 1xT 340x 340
stozkowa o statej zbieznosci
Stup montowany z trzech
MABO 222 MOk elementéw wykonanych 1 x (L+Ep+F11) 005 500 4 x M30
45-6,5m ~ g z blachy stalowej 500 x5
MABO 222
P uksztattowanej w rure 2xT1 340x 340
stozkowa o statej zbieznosci
Stup montowany z trzech
MABO 222 (W) elementéw wykonanych 4x M30
MABO 222 (W) p 70m ~430 kg z blachy stalowej 1 x (L+Ep+F11) 500 x 500 340 x 340
uksztattowanej w rure +1 x (L+Ep)
stozkowa o statej zbieznosci
Stup montowany z trzech
elementéw wykonanych 4 x M36
MABO 322 7,0-10,0 m ~ 690 kg z blachy stalowej 3 x (L+E+F11) 600 x 600
uksztattowanej w rure 3xT1 430x 430
stozkowa o statej zbieznosci
LEGENDA: L - trzykomorowa latarnia sygnalizacyjna o Srednicy soczewek 3300 mm, E - petny ekran kontrastowy o wymiarach 850 x 1400 mm,
Ep - perforowany ekran kontrastowy o wymiarach 850 x 1400 mm, F11 - kierunkowy znak drogowy o wymiarach 720 x 1000 mm, K - kamera lub
detektor ruchu o powierzchni do 0,1 m? i masie do 8 kg, mocowane na stupku o wysokosci do 2,0 m, Ty - tablica informacyjna, znak drogowy lub
inne wyposazenie o powierzchni do 1,0 m? i masie do 15 kg, T, - tablica informacyjna, znak drogowy lub inne wyposazenie o powierzchni do
2,0 m? i masie do 30 kg.

The power of tradition
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SEUPOW SYGNALIZACYJNYCH
POLACZENIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW SLUPOW SYGNALIZACYINYCH

Zaslepka

Kolumna
stupa

“C”

Posadowienie stupa
(G) lub (P)

Blacha oporowa

SZCZEGOL [ A

Potaczenie kolumny z tukiem stupa sygnalizacyjnego

tuk

Docisk
imbusami

Luk | ‘
siupa Klin
|2 —
. ‘ Wpust I
Kotnierz
Kolumna '
stupa

Prowadnica Kolumna

stupa

Wersja 1 Wersja 2
Potaczenie kotnierzowe Potaczenie tulejowe / klinowe



SZCZEGOL / B

Potaczenie tuku z ramieniem stupa sygnalizacyjnego poprzez przelotowe skrecenie srubami

tuk
stupa

Ramie
stupa

POSADOWIENIE SLtUPOW SYGNALIZACYJNYCH

Z)A .

85 | <« Otwor
: rewizyjny
o ¥
o |
< |
-+ Otwor
: ontovyy Zespot
8 ! kabli kotwigc
S : acy
1 o - Fundament
Ve / /S NV A7 ]
o / \/ / / \ } wylewany
8 | e ; ;
B o
Fundament __.‘ i ._ﬂ

wylewany !
Posadowienie stupa:
- na stalowym zespole

kotwigcym (P)

|
Blacha oporowa

Posadowienie stupa:
- zagtebienie w fundamencie (G)

sZCZEGOE / C
PODSTAWA StUPA SYGNALIZACYJNEGO

Zespot
kotwigcy

_--7| _Krag
betonowy

oporowa

Nalezy pamiegta¢ o wykonaniu/

Przyktadowe rozwigzanie

Zelbetowe dla posadowienia (P)

wypetnienie
kregow

otworéw do wprowadzenia
przewodow elektrycznych

MABO
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WYSIEGNIKI SYGNALIZACYJNE MABO

OPIS | ZASTOSOWANIE

Woysiegniki sygnalizacyjne MABO — gieta, stozkowa konstrukcja wsporcza do zamontowania
sygnalizatoréw i znakéw drogowych nad pasami ruchu. Wysiegniki sygnalizacyjne przystosowane
sg do montazu na stupach trakcyjnych, trakcyjno-oswietleniowych lub innych za pomocg obejmy

skrecanej Srubami.

Istniejacy i
stup i

ﬁu  — el T
i 2 wysiegnik sygnalizacyjny
MABO
| v
i

blacha oporowa

Zastosowanie wysiegnikow sygnalizacyjnych w I, Ili lll

strefie wiatrowej zgodnie z norma PN-EN 1991-1-4.

14/15



Sruby
kontrujace trzon
. istniejgcego
i . obejma stupa
Sruby mocujace
obejmy
(>) CHARAKTERYSTYKA | WYPOSAZENIE
s SREDNICA
TYP WYSIEGNIKA WYSIEG WYSOKOSC | |1 cR7cHOEKA WYPOSAZENIE
SYGNALIZACYJNEGO L [m] H [m] o[mm]
3,00 78
WS MABO 112 3,50 ~2,50 73 IxL+E+FI1
4,00 68 IxKv
4,50 93
5,00 ~270 88 2xL+E+F11
WS MABO 212 5,50 ’ 83 1x KV
6,00 78
6,50 73
WS MABO 212** 7,00%* 2,80 68 2xL+E+1xF11,1xKV
7,00 122
7,50 117
8,00 ~3,00 112 3xL+E+F11
WS MABO 212 8,50 107
9,00 102 2 x KV
9,50 97
10,00 92
10,50 37
11,00 82 3xL+E+F11
~3,25
WS MABO 322 11,50 77 2 x KV
12,00 72

LEGENDA: L - trzykomorowa latarnia sygnalizacyjna o srednicy soczewek ¢300 mm,
E - petny ekran kontrastowy o wymiarach 1400 x 850 mm,
F11 - znak drogowy o wymiarach 1000 x 720 mm,

KV - kamera videodetekgji. M A B 0

The power of tradition
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BRAMY DO SYGNALIZACJI DROGOWEJ

ZASTOSOWANIE BRAM SYGNALIZACYJNYCH W I, Il i Il STREFIE WIATROWEJ ZGODNIE Z NORMA
PN-EN 1991-1-4.

Bramy sygnalizacyjne wykonane sg na bazie zespotdow stupdéw sygnalizacyjnych MABO. Bramy
stosowane s3 jako konstrukcje wsporcze do mocowania latarni sygnalizacyjnych, znakdw, czy tablic

informacyjnych nad pasamiruchu.

BRAMY SYGNALIZACYJNE MABO PRZYSTOSOWANE SA DO POSADOWIENIA:
- na stalowym zespole kotwigcym ( ZK),
- poprzez zagtebienie w fundamencie (G),

-nafundamencie(P).

wysiegnik

oprawa

Wspornik oswietleniowy

10000 +25000

( J ( J
o ( J ( J
(=}
o
AN
- /
(o) Potaczenie pomiedzy kolumng stupa a tukiem
" / i pomiedzy tukiem a ryglem poziomym
]
I

6200

Posadowienie (P) lub (G) lub (ZK)
wg schematéw ze strony 6

®
¢
¢
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TYPOSZEREG BRAM SYGNALIZACYIJNYCH:

@ do 13,0 mb @ od 13,5 do 25,0 mb
M 212 /M 212 p M312/M312p
M222/M222p M322/M322p

DOPUSZCZALNE WYPOSAZENIE BRAM SYGNALIZACYJNYCH MABO:

-max. 4 komplety (latarniasygnalizacyjna+ekran kontrastowy + znak F11) + kamery videodetekcji,
-max. 2 komplety wspornikdéw oswietleniowych z wysiegnikiem jedno- lub wieloramiennym L=1,5m,
- drogowe tablice informacyjne ( do uzgodnienia z firmg MABO),

-inne wg indywidualnego doboru z producentem.

b |l L k| ﬁ1||

BRAMY SYGNALIZACYJNE Z REGULOWANA ROZPIETOSCIA:

Regulowana rozpietos¢ Lt 250 mm

skrecenie przelotowe Srubami

o l\

\ I T /]

>

tuleja

(prowadnica) docisk

imbusami

Szczegot
lIAII

MABO
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SLUPY PROSTE DO MONTAZU

SYGNALIZATOROW (SRP)

Stupy wykonywane sg z rur cylindrycznych.

18/19

SZCZEGOL [ A

Posadowienie stupa bezposrednio
w gruncie / w wylewce betonowe;j

Podstawa stupa
dla posadowienia (P)

¢
S Cz

SZCZEGOL / B

Posadowienie stupa w rurze osadczej (RO)

docisk
Srubami

7/

blacha oporowa

otwor wlotowy

500

_Y

kabli

wylewka betonowa

50

7 A

| = T
0
~

500




TYP StUPA Hq[m] H[m] D[mm] | E[mm] | F[mm] kostwilz:e Posadowienie
SRP 15-1 1,5
G/
SRP 20-1 2,0
108
N lub 280 200 M18/
SRP 30-1 3,0 . M20 7K/
1,2
SRP 35-1 3,5 114
SRP 40-1 4,0 RO
SRP 45-1 4,5
szCZEGOL / C SZCZEGOL / D
Posadowienie stupa Posadowienie stupa
w rurze osadczej (RO) w rurze osadczej (RO)
(ZK)
fundament
wylewka blacha oporowa
betonowa

MABO
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BRAMY DROGOWE

BRAMY DROGOWE MOGA BYC ZASTOSOWANE NA OBSZARACH OBJETYCH |, Il i Ill STREFA
WIATROWA DLA WSZYSTKICH RODZAJOW TERENU ZGODNIE ZNORMA PN-EN 1991-1-4.

Rygiel poziomy bramy skfada sie z n —segmentéw w zaleznosci od rozpietosci. Stupy z ryglem poziomym oraz

poszczegdlne elementy rygla poziomego potgczone sg ze sobg poprzez kotnierz. Bramy drogowe posadawia

sie na fundamencie betonowym ( wylewanym na miejscu budowy ), do ktdrego dostarczamy stalowy zespot

kotwiacy.
PROFILE PROSTOKATNE
L
L Max = 6000
-

wo | i
2 35 i
3 =) ]

z 0 i

7 7
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BRAMY DROGOWE KRATOWE MOGA BYC STOSOWANE W I, Il i Ill STREFIE WIATROWE)
ZGODNIEZNORMAPN-EN 1991-1-4

Bramy budowane sg z zespotéw taczonych za pomocay srub. Ze wzgledéw transportowych

oraztechnologicznych dtugosci zespotéw nie powinny przekracza¢ 12 m.

Przy zamawianiu bramy zamawiajacy powinien okresli¢c swoje wymagania, a tym

samym:

- szerokos¢iwysokosé bramy;,

- strefe wiatrowg lub miejscowos¢, w ktérej bedzie instalowana,

-wage, powierzchnie oraz rozmieszczenie na dtugosci bramy przewidywanego wyposazenia.

Widok W

Widok orientacyjny

A-A

© n o ©
-G i G
¢ HTHoe

llos¢ Srub kotwiacych wg. indywidualnego doboru

SZCZEGOL [ A SZCZEGOL / B
‘ | E—

Potaczenie kotnierzowe

MABO
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BRAMY DROGOWE

KRATOWE

Bramy drogowe projektowane sg jako konstrukcje wsporcze nosnikéw informacji drogowej tj.:
— Tablice drogowe;

— Sygnalizatory swietlne;

— Kamery;

— Inne wg. indywidualnych uzgodnien.

Max = 12000 mm

6000 mm

H=

PRI ARG IR XA




MIESZANE

Ikiej wadze wtasnej.

Sci przy niewie

7

sno

7

7 7

Zakresy wymiaréw bram dajg mozliwos¢ uzyskania duzych no

Zastosowanie tego typu konstrukcji zalecane jest szczegdlnie tam, gdzie wystepujg duze obcigzenia

( duza waga oraz duza powierzchnia nawietrzna wymaganego wyposazenia ).

Max = 12000 mm

ww 0009 =H

MABO
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SLUPY OSWIETLENIOWE ULICZNE I PARKOWE

StUPY OSWIETLENIOWE MABO POSIADAJA ZNAK BEZPIECZENSTWA CE | SA
PRODUKOWANE DLA WSZYSTKICH STREF WIATROWYCH | DLA KAZDEGO RODZAJU
TERENU.

Certyfikat Statosci i Wtasciwosci Uzytkowych WE ( NR 1450-CPR-077 ) stupow i masztéw
oswietleniowych zgodnie z PN EN 40-5:2002 wydany przez Jednostke Notyfikowang
(NR 1458 ), zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) NR 305/2011
zdnia9marca2011r. (rozporzadzenie CPR), uprawniajgcy do znakowania stupdw i masztéw

oswietleniowych znakiem ,,CE”.

Konstrukcja wszystkich typdw stupdw oswietleniowych produkcji MABO jest zgodna znormg

PN-EN-40-5:2002 ,Stupy oswietleniowe stalowe —wymagania”.

PRZYKLADOWA KONFIGURACJA DOBORU WYPOSAZENIA StUPOW W WYSIEGNIKI

CZOoP WKM WEM WELD

A

v

I A
@®
£ £ £ : 5
Q ke o o N
1 1 s 1 4
I I B

o

S S = S N
B B @ 2 2
2
o)
2]
>
=

h 4 v v

=10 m

oprawy oswietleniowej H



PRODUKCJA OBEJMUJE TRZY RODZAJE StUPOW:

-rurowe stopniowane lub o statej Srednicy,

- w postaci stozka o przekroju kotowym,

-w postaci stozka o przekroju osmiokgtnym.

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powtfoka cynkowa nanoszona
zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa
zgodnieznormg PN-EN ISO 1461.

Trwatosc tej powtoki, w zaleznosci od agresywnosci Srodowiska, wy-
nosi od kilku do kilkunastu lat.

Stupy oswietleniowe uliczne i parkowe moga réwniez zosta¢ pomalo-

wane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

StUPY PRZYSTOSOWANE DO POSADOWIENIA:

- poprzez zagtebienie w fundamencie lub gruncie z wylewka betono-
w3 -posadowienie G,

- nafundamentach prefabrykowanych -posadowienie P,

- nastalowym zespole kotwigcym zagtebionym w fundamencie

wylewanym na miejscu lokalizacji-posadowienie ZK.

ZALETY:

- duza wytrzymatosé na obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- dobre ttumienie drgan zmniejsza awaryjnos¢ zrédet swiatta,
- niewielkie wagi i wymiary -utatwiony transport oraz montaz,
-odpornoscé na korozje,

- estetyczny wyglad i nowoczesna forma,

- oszczednos$é w kosztach eksploatacji.

MABO

The power of tradition
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CHARAKTERYSTYKA SEUPOW OSWIETLENIOWYCH TYPU MSO

Produkcja obejmuje zakres wysokosci od 2,5 m do 12 m. Przedstawione stupy mogg byc
stosowane bez wysiegnikdéw z lampami mocowanymi bezposrednio naich wierzchotkach lub tez

zwysiegnikamijedno- lub wieloramiennymi o wysiegachod 0,5m do 2 m.

=} ! @ MABO - STALOWE StUPY OSWIETLENIOWE
! RUROWE - JEDNOSTOPNIOWE
TYP StUPA | H S'ggng: ° Sy ieni
- | 1[m] [ H2[m] | H3[mm] [mr?\] E[mm] | F[mm] | yotwigce | Posadowienie
T |
| MSO 25-1 | 2,5
| MSO 30-1 | 3,0
l Otwer MSO 35-1 | 3,5 a8/ G/
| rewizyjny
85} MSO 40-1 | 4,0 1;0 120 60/ | 280 200 | M8/ P/
28 M20
g8 MSO 45-1 | 45 1,2 150 76 i
: y MSO 50-1 | 5,0
| 3 MSO 55-1 | 5,5
: MSO 60-1 | 6,0 280/330 |200/220
T
MABO - STALOWE StUPY OSWIETLENIOWE
RUROWE - DWUSTOPNIOWE
Y SLUPA Srednica $ruby o
Hi[m] | H2[m] | H3[mm] ﬁ?&? E[mm] | F [mm] kotwiace Posadowienie
- MSO 25-2 | 2,5
MSO 302 | 3,0
MSO 352 | 3,5
, 48/ G/
i MSO 40-2 | 40 | 1,0 | 100 18
rewizyjny = = 60/ 280 200 / P/
MSO 452 | 45 1% 150 M20
MSO 502 | 5,0 76 ZK
MSO 55-2 | 5,5
MSO 60-2 | 6,0 1,5
280/330[200/220
L 7 MSO 70-2 7,0 330 220 M24
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Otwor
rewizyjny

Otwor
rewizyjny

600 ,| 400

MABO - STALOWE StUPY OSWIETLENIOWE
RUROWE - TRZYSTOPNIOWE

TYP StUPA

MSO 60-3

MSO 70-3

MSO 80-3

MSO 90-3

MSO 10-3

MSO 11-3

MSO 12-3

Hi[m]

6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0

H2[m]

1,0+1,2

13

%5/

2,0

H3[mm]

150

Srednica

czopa
[mm]

48/
60/

76

RUROWE - CZTEROSTOPNIOWE

TYP SLUPA | Hi[m] | H2[m]
MSO 80-4 8,0 1,5

MSO 90-4 9,0

MSO 10-4 | 10,0 1,5

MSO 11-4 | 11,0 ZTO

MSO 12-4 | 12,0

H3mm]

150

Srednica

czopa

[mm]
48/
60/

76

@ MABO - STALOWE StUPY OSWIETLENIOWE

E [mm] | F[mm] kcft::\jl?qyce Posadowienie
280 200 M18/M20
G/
330/400 |220/300
P/
M24
ZK/
400 300
Sruby L.
E[mm] | F [mm] kotwiace Posadowienie
330/400 |220/300 Gl
M24 P/
400 300 ZK/

WARIANTY POSADOWIEN StUPOW

posadowienie

WPROWADZENIA
PRZEWODOW

WLOTOWY KABLI

posadowienie

(P)

Fundament
prefabrykowany

.~ posadowienie

(2K)

Zespot
kotwigcy
Fundament
wylewany

E
——
& &
|
s @

MSO... -4
czterostopniowe

Podstawa stupa
dla posadowienia
typu (P) lub (ZK)

MABO

The power of tradition
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SLUPY OSWIETLENIOWE
STOZKOWE O PRZEKROJU

OKRAGLYM

wylewka

Otwor

I rewizyjny S=85
(w opcji S=65:110

w zaleznosci od

obliczen)

wlotowy
kabli

POSADOWIENIE (G)

POSADOWIENIE

(P) lub (ZK)
blacha oporowa
OZNACZENIA StUPOW:
TYP SLtUPA | TYP StUPA Hi[m] | Hz[m]
MABO 09/ 60 /4 P MABO 03 | MABO 03 p 3
N MABO 04 | MABO 04p 4 |1,041,2
WYSOKOSC (m) MABO 05 MABO 05 p 5
SREDNICA CZOPA (mm) MABO 06 MABO 06 p 6
GRUBOSC SCIANKI (mm) MABO 07 MABO 07 p 7 15
POSADOWIENIE MABO 08 MABOL08 p 8
MABO 09 MABO 09 p 9
MABO 010 MABO 010 p 10 1520
MABO 011 | MABO 011p 11 T
MABO 012 MABO 012 p 12

28/29

Srednica
czopa [mm]

ag* /
60/

76*

Sruby
E[mm] | F[mm] kotwigce
m18/
280 200 M20
330/400 220/300
M24
400 300

g [mm]

lub

Posado-
wienie

G/
P/
ZK

P/ZK

* za pomoca redukcji



SLUPY OSWIETLENIOWE
STOZKOWE O PRZEKROJU
OSMIOKATNYM

Produkcja obejmuje zakres wysokos$ci od 3 m do 12 m. Przedstawione

stupy moga by¢ stosowane bez wysiegnikdw z lampami mocowanymi
bezposrednio na ich wierzchotkach lub tez z wysiegnikami jedno- lub

wieloramiennymiowysiegachod 0,5mdo2m.

Otwoér
rewizyjny S=85
(w opcji 5=65:110
w zaleznosci od
obliczen)

POSADOWIENIE
P

POSADOWIENIE (G) wylewka

blacha oporowa

betonowa
OZNACZENIA SLUPOW: & s ¢
Srednica Sruby Posado-
TYPSEUPA | TYPStUPA | Hj[m] | Ha[m] e - E[mm] | F[mm] P glmm] wienie
MABO 0|9/ 60/4P MABO 3 MABO 3 p 3
iy MABO 4 MABO 4 p 4 1,0+1,2 Mm18/
WYSOKOSC (m) MABO 5 MABO 5 p 5 . 280 200 M20 s G/
SREDNICACZOPA(mm) MABO 6 MABO 6p 6 P/
GRUBOSC $CIANKI (mm) MABO 7 MABO 7 p 7 G 60/ lub
POSADOWIENIE MABO 8 MABO 8 p 8 ! 330/400 | 220/300 4 ZK
MABO 9 MABO 9p 9 76* M24
MABO 10 MABO 10p 10 1520
MABO 11 MABO 11 p 11 o
MABO 12 MABO 12 p 12 400 — P/ZK
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MASZTY OSWIETLENIOWE STOZKOWE O PRZEKROJU
OSMIOKATNYM TYPU MABOM - H1=12DO 20 M

STALOWE MASZTY OSWIETLENIOWE MABO M PRODUKOWANE SA Z BLACHY STALOWEJ, GIETEJ NA PROFIL
OSMIOKATNY O STALEJ ZBIEZNOSCI. SKEADAJA SIE Z CZESCI NASADZONYCH NA SIEBIE W SPOSOB
SAMOHAMOWNY NA DtUGOSCIOD 0,6 M DO 1,5 M W ZALEZNOSCI OD WYMIARU.

POSADOWIENIE:
Maszty posadawia sie na fundamencie betonowym (wylewanym na miejscu budowy), do ktérego dostarczamy
ocynkowany stalowy zespdt kotwigcy. Wymiary fundamentu dobiera zamawiajgcy w oparciu o warunki

gruntowe danejlokalizacji oraz wielkosci obcigzen i wyposazenia masztu.

ZAKRES STOSOWANIA:
I, 1illl strefa wiatrowa zgodnie znormg PN-EN 1991-1-4.

WYPOSAZENIE MASZTU:
Maszty posiadajg jeden lub dwa otwory rewizyjne do montowania tabliczek elektrycznych. Jedno- lub

wieloramienne wspornikilub wysiegniki do mocowania naswietlaczy, opraw oswietleniowych itp.

UWAGA!
Parametry masztéw oswietleniowych oraz zespotéw kotwigcych dobierane sg w zaleznosci od rodzaju

wyposazeniaiwarunkéw eksploatacji.

@ PONIZSZA TABELA PODAJE WIELKOSCI ORIENTACYJNE:
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D [mm]
(w przyp.
TYP MASZTU H [m] H 1[m] H 2[m] wariantu E [mm]
»A")

MABO M12 p 12

MABO M13 p 13

MABO M14 p 14 60/ 400

do do

MABO M15 p 15 . do
MABO M16 p 16 de 12

MABO M17 p 17 90/ 750
MABO M18 p 18

MABO M19 p 19

MABO M20 p 20

POWYZEJ 20 MB WEDtUG INDYWIDUALNEGO DOBORU | PROJEKTU
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lub
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“A” - tuleja

|

“B” - kotnierz

69D
--- Do ---
odo

Kolumna

masztu

85:130

300-600,/400/400/400

Ilos¢ Srub kotwigcych oraz srednica gwintu
zgodnie z doborem adekwatnie
do parametrow wytrzymatosci masztu.

MABO
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WIEZE OSWIETLENIOWE WYSOKIE
-HPOWYZEJ 20 MB

STALOWE WIEZE OSWIETLENIOWE (KRATOWE, STOZKOWE, WIELOKATNE) STOSOWANE SA JAKO
KONSTRUKCJE WSPORCZE DO OSWIETLANIA PORTOW, LOTNISK, TERMINALI PRZELADUNKOWYCH
CZY NA PRZYKtLAD BOISK SPORTOWYCH, GDZIE ISTNIEJE POTRZEBA ZAMONTOWANIA OPRAW
OSWIETLENIOWYCH/NASWIETLACZY NA DUZEJ WYSOKOSCI. PRODUKOWANE SA WEDtUG
INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW | STOSOWANE JAKO KONSTRUKCJE WSPORCZE DLA ZESPOtU
PROJEKTOROW/NASWIETLACZY LUB INNEGO WYPOSAZENIA W |, Il i Il STREFIE WIATROWEJ
ZGODNIEZNORMA PN-EN 1991-1-4.

Wieze mogg by¢ wykonywane z blach ksztattowanych w stozki o przekroju okragtym lub wielokgtnym
oraz jako kratownice przestrzenne o przekroju kwadratowym lub tréjkatnym, zmniejszajgcym sie
w kierunku wierzchotka. Kolumny wiezy sktadajg sie z odcinkdw o dtugosci do 12 m. Przy montazu wiezy
o przekroju okrggtym lub wielokgtnym odcinki gérne sg nasadzane na dolne, natomiast przy
kratownicowych - tgczone ze sobg srubami. Wieze mogg by¢ wyposazone w elementy systemu

wejsciowego i obstugowego (drabiny, podesty, itp..) tacznie z wiezg moze by¢ dostarczony odpowiedni

dla niego zesp6t srub kotwigcych..
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SLUPY OSWIETLENIOWE
ZASILANE ENERGIA ODNAWIALNA (SOLARNE I HYBRYDOWE)

Stupy oswietleniowe zasilane energig odnawialng (storice, wiatr), stanowig konstrukcje
wsporczg pod panele fotowoltaiczne, turbine wiatrowg oraz akumulator. Ponadto wyposazone
sg w wysiegnik pod oprawe oswietleniowg. Stupy produkowane sg wg indywidualnych rozwigzan

i projektéw.

PARAMETRY DOBIERANE SA W ZALEZNOSCI OD:

- rodzaju i iloSci zainstalowanych podzespotéw (wspornik, turbina, panel, akumulator, oprawa,
itp.),

- wysokosci konstrukcji,

- ksztattu konstrukcji (stozek okragty, stozek osmiokatny, rurowy),

- posadowienia w miejscu lokalizacji (fundament prefabrykowany, fundament wylewany),

- strefy wiatrowe;j.

REALIZACIJE:

Metgiew 65 szt.
Pionki 40 szt.
Wegorzyno 35 szt.
Kije 190 szt.
Resko 40 szt.
Chrzanéw 25 szt.
Dziwndéw 45 szt.
Dzierzoniow 120 szt.
Mierzyn 45 szt.

Jarostaw 120 szt.

Ptoty 75 szt.

Kartuzy 50 szt.

Zakopane / Nowy Targ 130 szt.

Miedzyrzecz 25 szt.

Bytow 35 szt.

Pabianice 15 szt.

Chetmno 35 szt.

34/35
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The power of tradition
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SLUPY OSWIETLENIOWE SKEADANE NA ZAWIASIE

StUPY OSWIETLENIOWE MABO ,,PRZEGUBOWE” wykonane s3 na bazie typowych stozkow

okragtych i oSmiokatnych z wykorzystaniem wezta z zawiasami.

ZASTOSOWANIE W MIEJSCACH TRUDNO DOSTEPNYCH gdzie nie ma mozliwosci wymiany

oprawy za pomocg podnosnika. Montaz stupdéw na typowych fundamentach.

@ WEZEL Z ZAWIASEM NA TRZONIE SLUPA




@ SLUPY OSWIETLENIOWE Z ZAWIASEM PRZY PODSTAWIE

MABO

The power of tradition



SLUPY TRAKCYJNE I TRAKCYJNO-OSWIETLENIOWE

Stupy trakcyjne i trakcyjno-oswietleniowe sg nieroztacznym elementem infrastruktury
miejskiej. Zajmujemy sie produkcjg stupdw na podstawie dokumentacji projektowej klienta
atakze zapewniamy kompleksowe wsparcie naszych konstruktoréw i projektantéw. JesteSmy
w stanie zaproponowac naszym Klientom dedykowane rozwigzania, zapewniajgc przy tym
optymalizacje materiatowg i produkcyjng. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych
partneréw a dzieki wieloletniemu doswiadczeniu przy duzych inwestycjach miejskich
mozemy im zaoferowac gwarancje najwyzszej jakosci, terminowos¢ jak i konkurencyjne ceny.

ZALETY:

- Szybki czas realizacji;

- Produkcja wielkoseryjna jak i jednostkowa;

- Optymalizacja materiatowa;

- Réznorodne mozliwosci zabezpieczenia antykorozyjnego;
- Petny nadzor nad procesem produkcyjnym.
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WYSIEGNIKI DLA SEUPOW OSWIETLENIOWYCH

Wysiegniki wykonane sgjako jedno- lub wieloramienne o dowolnym kacie i rozstawie ramion.

Srednica koricowki wysiegnika do mocowania oprawy o$wietleniowej wynosi 48 mm lub 60 mm.

MOZLIWE SA DWIE WERSJE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO:

-ocynkowanie ogniowe zgodnie znormg PN-EN ISO 1461,

-ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL.

L =1000 - 2000 mm

max 2000 mm

H=

L =500 - 2000 mm

max 1000 mm

H

WYSIEGNIK tUKOWO - KATOWY

WELK

L =1000 - 2000 mm

max 2000 mm
>
<

H

WYSIEGNIK tUKOWY - MALY

WiM

L =1000 - 2000 mm

max 1000 mm

H

WYSIEGNIK tUKOWY - DUZY

WLD

L =500 - 2000 mm

max 2000 mm

_H

WYSIEGNIK tUKOWO - OTWOROWY

WKO

L =1000 - 2000 mm

max 2000 mm

H

WYSIEGNIK KRZYZOWY

WKR

WYSIEGNIK tUKOWO - tUKOWY

WKL



WSPORNIKI OSWIETLENIOWE

WSPORNIKI MOGA BYC WYKONANE W DOWOLNEJ KONFIGURACJI KONSTRUKCJI | MOGA BYC MOCOWANE
NA CZOPIE LUB KOtNIERZU StUPA BADZ MASZTU.

Konstrukcje wspornikéw stanowig:
- rury - dla opraw oswietleniowych,

- profile, katowniki lub ceowniki - dla naswietlaczy.

WSPORNIKI POD OPRAWY OSWIETLENIOWE - WPO

WPO 1R = 8R

WSPORNIKI POD NASWIETLACZE - WPN

L] L]
gorne I i
Mocowanie Wspornik
naswietlacza obrotowy
na wsporniku N\ (w opgji)
W
boczne J_
xS
Mocowanie wspornikow
[ ] I |
[ J
na czopie na kotnierzu
|=e=] / /
— ()
1N 2Na 2Nb
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L =500 - 2000 mm L = 1000 - 2000 mm

L =500 - 2000 mm — —
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Jas

max 2000 mm
A
\
max 2000 mm

max 1000 mm

<0°do 30°

H

H

H

WYSIEGNIK KATOWY MALY WYSIEGNIK KATOWO - tAMANY WYSIEGNIK KOLOWO- KATOWY

WKM WKL 1 WKK

UKtADY RAMION WYSIEGNIKOW

—
A 30°
90° 90° H
—9 F
- © - D 90°

-
-
e

@<Z3§
C 30°

E 9(%
®<§ 120° I
C1 pid G ‘

El O

MOCOWANIE WYSIEGNIKOW NA StUPACH

wysiegnik

docisk $rubami wysiegnik

() imbusowymi
1] & [I[ > possat i oo
co 120° 0
T\ ; < I .
\ w dwoch |
rzedach i
1
! stup
stup czop
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OZDOBNE KORONY
DO SEUPOW OSWIETLENIOWYCH TYPU MABO I MSO

Korony ozdobne mogg by¢ wykonane jako jedno- lub wieloramienne o dowolnej
konfiguracji i rozstawie ramion.

MOZLIWE SA DWIE WERSJE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO:

- ocynkowanie ogniowe zgodnie z normg PN-EN ISO 1461,

- ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL.

Wﬁmm

% of o
Y,
o &> S

44145



CHARAKTERYSTYKA STREF WIATROWYCH

STREFA 2 STREFA1
Stupsk ~ Gdansk g Braniewo
Koszalin *Bytow Elb.lag .
Goleniéw
¢ Ziocieniec ®Szczecinek
Insko [
Szczecin o Kalisz Pom. Bydgoszcz
° ® Torun . o
o
[ )
[ ]
Poznan o
¢ Warszawa
° o
[ ]
¢ L ]
5} . .
[ ]
Legnica . R Lu:lm
Zgorzelec o o Wro.c’raw .
Jelenia Géra Kiolce
° Strzelin S
5 ° Opole . .
Watbrzych .
oNysa _
Katowice
¢ Krakéw Tarnéw Rzefzow
STREFA 3 [ Boehma . Przemys|
Bielsko Biafa X &
Nowy Sacz rosno
STREFA 3

MAPA STREF WIATROWYCH ZGODNIE PN-EN 1991-1-4.

Strefal23
Vb, o [m/s]

A<300mA>300mA<300mA<300mA>300
22 22[1+0,0006 (A-300)] 26 22 22[1+0,0006 (A-300)]

UWAGA 1) A - wysokos$¢ nad poziomem morza

UWAGA 2) V b,o - wm/s

Na granicach stref 1 i 2, w pasach o szerokosci 10 km po obu stronach granicy,
mozna stosowac wartosci srednie z obu stref.

MABO

The power of tradition
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POSADOWIENIE SEUPOW I MASZTOW MABO

Posadowienie stupdw i masztéw oswietleniowych oraz stupdw i bram sygnalizacyjnych moze by¢ realizowane
przez posadowienie bezposrednio w fundamencie wykonanym w gruncie (tzw. stupy wkopywane lub
poprzez przykrecenie ich do stalowych zespotéw kotwigcych osadzonych w prefabrykowanym lub
wykonanym (wylanym) w gruncie fundamencie.

W tym przypadku stupy powinny posiada¢ odpowiednie stopy (tzw. stupy na podstawie).

Dobdr rodzaju i wymiaréw fundamentu jest uzalezniony od istniejgcych w danej lokalizacji warunkéw

gruntowych oraz od wyposazenia stupdéw.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego za prawidtowy dobér fundamentéw odpowiada projektant.

FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE:
Przeznaczone sg do posadowienia stupow i masztow oswietleniowych MABO. Wykonane s3 z betonu

zbrojonego odpowiedniej klasy wraz z kanatami do wprowadzenia przewoddw oraz z czterema $rubami

kotwigcymi
Zakres ¢ .
. Typ Sruby Orient,
H E F
wyso',(os*c [ fundam. ] (m m) mm] kotwiace | waga [kg]
stupow
3:6 4x
+ F100 1000 300 200 M18/M20 130
6+7 F120v35 1200 350 220 4xM24 250
T 6+9 F150v35 1500 350 220 4xM24 280
8+12 F150v43 1500 430 300 4xM24 450
. 4x
8:12 F160v43 | 1600 430 300 M24/M30 Ly
— & 8:12 X
+ F200v43 2000 430 300 M24/M30 750
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A

Zakll;es' X Typ - 5 5 ; Sruby Orient.
wyso’osu e [mm] [mm] 4 [mm] [mm] kotwiace waga [kg]
stupow*
10+ 12 F(':'ll)" 1650 450 800 300 | 4xm27 850
12+ 14 F(':'zl)z 1650 450 800 300 | 4xm33 900
1500 | 600 900 1500
14 (LA 400 | 4xm33
(F5-14) 2500 650 " 1050 2500
14:16 | M6 | 5500 650 1050 | 400 | axm33 2500
(F5-16)
FM18
16+ 1 27 1 4 4xm
6+18 | e 50 650 050 00 x M33 3000
400 4x
18 +20 fZ0 2750 650 1100 M33 7 6500
(F5-2)
450 M39

@ ZESPOL KOTWIACY DLA StUPOW OSWIETLENIOWYCH

A

v

Zakres 2
wysokosci Ui Himm] E [mm] Fmm] Sruby
stupow zbrojenia kotwigce
MABO i MSO
3-6m ZK SO 3/6 800 280 200 4 x M20/M18
7-9m ZK SO 7/9 1000 330 220
4 x M24
10-12m | ZK SO 10/12 1200 400 300

@ ZESPOt KOTWIACY DLA MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

Typ masztu Typ Himm Efmm] | Flmm] kos’tr\:%::e
MABOM12p | ZKMi2p 400-500 | 300-400| M24 / M33
MABOM14p | ZKM14p
MABOMI6p | ZKMip | 1200-1800 S
wABOMisp | ZKMisp 500-600 | 400-500
MABO M20p | ZKM20p HEE

- @ ZESPOL KOTWIACY DLA StUPOW | BRAM SYGNALIZACYJNYCH
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‘ - -

Ty[.) slu;?a Typ Hlmm] E [mm] F[mm] Sruby
sygnalizacyjnego kotwiace

MABO 112p 2K M212 p
LR 500 340 4xM30
MABO 212p ZK M222 p
MABO 222p 1200
MABO 312p ZK M312 p 600 430 4 x M30
MABO 322p ZK M322 p /M36

The power of tradition
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Zapytania ofertowe prosimy przesyta¢ na adres:
handlowy@mabo.pl

Katalog stworzony do celéw marketingowych i nie stanowi technicznie petnej oferty handlowe;.




